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Mélangeur Tech’Bac 220, 420 et 620L
Mélangeur avec agitateur(s) de fond de cuve et pompe de transfert

Description

Le mélange dans le Tech’Bac se fait avec l’agitateur (1 
agitateur pour le TB220 et 2 agitateurs pour le TB420 et 
TB620) en fond de cuve et le transfert vers le pulvérisateur 
est assuré par la pompe

Caractéristiques techniques

> Capacité 220, 420 et 620L
> Cuve en PEHD
> Ouverture Ø 40cm 
> Agitateur sur 220V
> Pompe inox sur 220V
> Cuve graduée
> Châssis inox
> Faible hauteur de chargement
> 4 roues dont 2 directrices
> Pompe protégée dans le châssis
> Pistolet de rinçage

Intérêts pratiques

> Garantit un mélange homogène des produits phytosanitaires

> Transfert vers le pulvérisateur en toute sécurité

> Facile à transporter et à déplacer grâce à ses roues,
    même plein !

> Couvercle amovible pour minimiser les éclaboussures et avoir 
    un mélange en toute sécurité 

> L’agitateur et la pompe fonctionnent séparément 

Référence Capacité
Nombre 

d’agitateur
Hauteur de 
chargement Débit pompe Diamètre 

tuyauterie

TB220 220 litres 1 101 cm 205 l / mn 1’’1/4

TB420 420 litres 2 103 cm 300 l / mn 1’’1/2

TB620 620 litres 2 125 cm 300 l / mn 1’’1/2
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Accessoires

 

Rince bidon – col de cygne

Réf. RINCBI

Rince bidon fixe – EASY CLEAN

Réf. RBFB

Rince bidon – col de cygne

Réf. EFL3-TB

 

Dynamiseur de mélange

Réf. RCTB

 

Tuyau + crosse + raccords à cames

Réf. TCDN

 

Vanne 3 voies (remplissage)

Réf. V3CLP
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